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1 .  ( 2 )  機 器 腳 踏 車 之 C V T 自 動 變 速 系 統，從 停 止 狀 態 到 加 速 前 進，皮 帶 在 後 普 利 盤 上 的 位 置 變 化 為

從 低 到 高從 高 到 低沒 規 則不 變 。  

2 .  ( 1 )  關 於 下 圖 元 件 之 量 測 ， 下 列 敘 述 何 者 正 確 ？三 用 電 錶 需 選 擇 在 歐 姆 錶 檔 位三 用 電 錶 需 選

擇 在 電 壓 錶 檔 位三 用 電 錶 需 選 擇 在 電 流 錶 檔 位三 用 電 錶 需 選 擇 在 轉 速 錶 檔 位 。  

 

3 .  ( 3 )  下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？含 氧 感 知 器 可 量 測 廢 氣 中 的 含 氧 量含 氧 感 知 器 可 修 正 混 合 汽 的 空 燃

比觸 媒 對 於 廢 氣 的 轉 化 率 不 受 溫 度 影 響觸 媒 對 於 廢 氣 的 轉 化 率 ， 會 受 到 引 擎 燃 燒 時 混 合

汽 空 燃 比 的 影 響 。  

4 .  ( 1 )  汽 油 是 石 油 精 煉 後 的 一 產 品 ， 一 種 屬 於 石 蠟 油 族 ( p a r a f i n s ) 以 分 子 式C H C H C H

C H 。  

5 .  ( 2 )  針 對 機 油 之 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？長 時 間 使 用 而 不 變 黑 ， 表 示 品 質 不 良被 沖 淡 的 原 因 為

引 擎 吹 漏 氣 之 水 分可 選 用 A P I - S 級 之 機 油過 度 使 用 阻 風 門 容 易 造 成 機 油 變 稀 。  

6 .  ( 2 )  有 關 燃 油 噴 射 系 統 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？在 拆 燃 油 管 前 ， 應 先 釋 放 燃 油 壓 力需 要 釋 放 油

壓 時 ， 為 避 免 引 擎 運 轉 ， 需 拆 下 火 星 塞洩 壓 時 最 常 拆 卸 的 零 件 是 燃 油 泵 浦 繼 電 器 或 燃 油 泵

浦 接 頭燃 油 泵 有 無 供 油 ， 最 簡 易 的 方 式 是 用 手 指 緊 壓 輸 油 管 ， 主 開 關 O N 時 ， 有 感 覺 到 油

壓 脈 動 即 可 。  

7 .  ( 4 )  下 列 何 者 非 新 車 客 戶 交 車 前 所 需 核 對 之 編 號 ？引 擎 號 碼車 身 號 碼車 牌 號 碼駕 照 號

碼 。  

8 .  ( 1 )  安 全 檢 查 最 基 本 的 依 據 是安 全 法 令安 全 標 準個 人 經 驗工 廠 要 求 。  

9 .  ( 4 )  如 圖 組 裝 C V T 離 合 器 時，針 對 壓 縮 彈 簧 之 敘 述，下 列 何 者 正 確 ？壓 縮 彈 簧 較 密 端 朝 向 A

壓 縮 彈 簧 較 密 端 朝 向 B壓 縮 彈 簧 較 密 端 朝 向 A B 均 可壓 縮 彈 簧 無 疏 密 端 之 區 分 。  

 

1 0 .  ( 4 )  下 列 敘 述 何 者 為 非 ？把 手 與 前 輪 呈 直 角 對 應左 右 轉 動 把 手 如 有 不 順 暢 ， 即 滾 珠 軸 承 損 壞

轉 動 手 把 無 法 自 然 到 底 ， 係 轉 向 軸 固 定 扭 力 過 高 所 造 成轉 向 軸 滾 珠 軸 承 ， 上 方 鋼 珠 數 量

多 於 下 方 ( 靠 近 輪 胎 側 ) 鋼 珠 數 量 。  

1 1 .  ( 2 )  液 氣 混 合 式 避 震 器 中 充 入 氮 氣 ， 最 主 要 原 因 是 氮 氣價 格 低 廉 容 易 取 得受 熱 時 體 積 變 化 小

散 熱 效 率 佳具 環 保 經 濟 效 益 。  

1 2 .  ( 4 )  對 二 行 程 引 擎 而 言，若 活 塞 在 下 死 點 的 曲 軸 角 度 為 0 度，排 氣 口 完 全 關 閉 的 曲 軸 角 度 為 4 7 度，

掃 氣 口 完 全 關 閉 的 曲 軸 角 度 為 3 7 度 ， 則 曲 軸 箱 的 進 汽 行 程 為 1 3 3 度 4 3 度 1 0 度 1 4 3

度 。  

1 3 .  ( 2 )  電 瓶 充 電 時 其 反 應 的 化 學 式 （ 正 極 板 － 電 水 － 負 極 板 ） ？ P b O ＋ 2 H S O ＋ P b → P b S O ＋ 2

H O ＋ P b S O  P b S O ＋ 2 H O ＋ P b S O → P b O ＋ 2 H S O ＋ P b P b O ＋ 2 H S O ＋ P b → P b S O

＋ 2 H O ＋ P b S O  P b S O ＋ 2 H O ＋ P b S O → 2 P b O ＋ 2 H S O 。  
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1 4 .  ( 2 )  有 關 油 壓 煞 車 系 統 之 敘 述 下 列 何 者 正 確 ？當 煞 車 拉 桿 放 鬆 時 ， 拉 回 煞 車 塊 的 作 用 是 煞 車 總

泵 之 油 封當 煞 車 拉 桿 放 鬆 時 ， 拉 回 煞 車 塊 的 作 用 是 煞 車 分 泵 之 油 封當 煞 車 拉 桿 作 用 時 ，

壓 出 煞 車 塊 的 力 量 是 煞 車 總 泵 之 油 封當 煞 車 拉 桿 作 用 時 ， 壓 出 煞 車 塊 的 力 量 是 煞 車 分 泵 之

油 封 。  

1 5 .  ( 4 )  大 型 重 型 機 車 懸 吊 機 構 ， 針 對 下 圖 之 作 業 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？此 動 作 是 調 整 避 震 器 的 阻

尼 係 數往 〝 S 〞 方 向 調 整 ， 可 使 避 震 器 作 用 較 軟往 " H " 方 向 調 整 ， 可 使 避 震 器 作 用 較 硬

此 動 作 是 調 整 機 器 腳 踏 車 直 立 時 ， 車 身 之 高 度 。  

 

1 6 .  ( 1 )  濕 式 多 片 式 離 合 器 ， 其 磨 擦 板 浸 在 何 種 潤 滑 油 中 使 用 ？機 油變 速 箱 齒 輪 油煞 車 油汽

油 。  

1 7 .  ( 2 )  機 器 腳 踏 車 電 路 圖 中 ， 下 圖 所 示 的 電 路 為運 算 放 大 器矽 控 整 流 器達 靈 頓 放 大 電 路發

電 機 整 流 電 路 。  

 

1 8 .  ( 3 )  關 於 引 擎 ， 甲 說 ： 指 示 馬 力 ＝ 制 動 馬 力 ＋ 摩 擦 馬 力 ， 乙 說 ： 汽 門 重 疊 角 度 會 影 響 引 擎 容 積 效

率，丙 說：活 塞 在 T . D . C 與 B . D . C 的 瞬 間 速 度 最 大，誰 說 得 對 ？三 者 都 錯三 者 都 對只

有 甲 、 乙 對只 有 甲 、 丙 對 。  

1 9 .  ( 4 )  機 器 腳 踏 車 噴 射 引 擎 ， 低 速 行 駛 時 引 擎 性 能 正 常 ， 但 若 高 速 行 駛 時 ， 引 擎 馬 力 不 足 ， 最 可 能

原 因 是火 星 塞 熱 值 太 低噴 油 嘴 阻 塞燃 燒 室 積 碳汽 門 彈 簧 彈 力 不 足 。  

2 0 .  ( 2 )  廢 氣 經 過 觸 媒 轉 換 器 之 前 後 端 ， 廢 氣 之 質 量 差 與 進 口 之 質 量 之 比 值 稱 為電 流 比淨 化 值 率

電 壓 值電 壓 比 。  

2 1 .  ( 4 )  某 汽 油 引 擎 若 其 指 示 馬 力 為 1 6 P S，摩 擦 馬 力 2 P S，則 其 機 械 效 率 為 多 少 ？ 7 2 . 5 ％ 7 6 . 5 ％

 8 2 . 5 ％ 8 7 . 5 ％ 。  

2 2 .  ( 3 )  關 於 連 桿 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？連 桿 長 時 ， 通 常 引 擎 的 高 度 較 高連 桿 長 時 ， 汽 缸 所 受 到

的 側 推 力 較 小連 桿 長 時 ， 較 有 利 於 引 擎 之 高 速 化當 連 桿 短 時 ， 引 擎 之 扭 力 通 常 較 小 。  

2 3 .  ( 1 )  針 對 機 器 腳 踏 車 燃 油 噴 射 系 統 之 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？噴 油 量 是 由 燃 油 壓 力 所 控 制噴 油

嘴 是 由 電 腦 控 制 其 作 動 時 間燃 油 壓 力 調 節 器 異 常 時 混 合 比 會 改 變噴 油 嘴 作 用 是 屬 電 磁 作

動 式 。  

2 4 .  ( 3 )  某 單 缸 四 行 程 機 器 腳 踏 車 引 擎 ， 其 汽 缸 內 徑 為 6 c m ， 活 塞 行 程 為 6 c m ， 其 燃 燒 室 容 積 為 活 塞

位 移 容 積 的 1 2 % ， 試 求 此 引 擎 之 壓 縮 比 約 為 多 少 ？ 7 . 3 ： 1 8 . 3 ： 1 9 . 3 ： 1 1 0 . 3 ： 1 。  

2 5 .  ( 3 )  關 於 引 擎 馬 力 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？引 擎 之 指 示 馬 力 大 於 制 動 馬 力 1 P S = 7 5 k g – m / s e c

瓦 特 為 功 率 的 單 位 ， 1 瓦 特 = 1 焦 耳 / 分 鐘公 制 馬 力 ( P S ) 小 於 英 制 馬 力 ( H P ) 。  

2 6 .  ( 3 )  一 天 工 作 8 小 時 , 噪 音 音 壓 不 宜 超 過 7 0 分 貝 8 0 分 貝 9 0 分 貝 1 0 0 分 貝 。  

2 7 .  ( 2 )  關 於 大 型 重 型 機 車 ( 多 汽 缸 型 ) 汽 缸 壓 縮 壓 力 之 量 測 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？需 將 點 火 系 統 之

低 壓 側 線 路 斷 路 或 高 壓 線 搭 鐵僅 拆 下 預 備 測 試 缸 之 火 星 塞 即 可節 氣 門 須 處 於 全 開 位 置

隨 車 之 電 瓶 需 於 滿 電 狀 態 。  

2 8 .  ( 4 )  某 型 機 器 腳 踏 車 車 主，換 用 耗 電 流 較 小 的 L E D 方 向 燈，卻 發 覺 燈 光 閃 爍 速 度 改 變，則 採 取 下

列 何 種 方 式 可 以 改 善 上 述 缺 點 並 保 持 其 亮 度 不 變 ？在 L E D 燈 座 的 電 源 線 串 聯 一 電 容在 L
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E D 燈 座 的 電 源 線 與 接 地 間 並 聯 一 電 容在 L E D 燈 座 的 電 源 線 串 聯 一 電 阻在 L E D 燈 座 的 電

源 線 與 接 地 間 並 聯 一 電 阻 。  

2 9 .  ( 1 )  針 對 化 油 器 引 擎 空 氣 濾 清 器 之 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？過 髒 時 ， 僅 需 清 潔 即 可 毋 須 更 換可

分 為 乾 式 及 濕 式過 髒 時 會 影 響 混 合 比過 濾 性 不 佳 時 ， 引 擎 容 易 磨 損 。  

3 0 .  ( 1 )  關 於 引 擎 ， 下 列 之 敘 述 何 者 錯 誤 ？汽 缸 上 下 死 點 之 距 離 等 於 曲 軸 銷 中 心 轉 圓 直 徑 之 兩 倍

引 擎 轉 速 固 定 時 曲 軸 之 運 動 為 等 速 運 動引 擎 轉 速 固 定 時 活 塞 在 汽 缸 中 之 運 動 為 變 速 之 往 復

運 動活 塞 上 下 一 個 行 程 的 距 離 等 於 兩 倍 之 曲 軸 臂 長 。  

3 1 .  ( 1 )  當 節 流 閥 瞬 間 回 油 時 ， 下 列 敘 述 何 者 正 確 ？二 次 空 氣 被 關 閉 以 防 止 排 氣 管 放 炮燃 油 泵 浦

會 暫 時 停 止 運 轉 以 降 低 噴 油二 次 空 氣 截 斷 閥 會 因 排 氣 管 的 負 壓 而 作 動二 次 空 氣 截 斷 閥 會

因 進 氣 歧 管 的 正 壓 而 作 動 。  

3 2 .  ( 4 )  下 列 何 者 非 申 請 機 器 腳 踏 車 排 氣 定 檢 站 所 需 檢 附 之 證 件 ？營 利 事 業 登 記 證 或 政 府 機 關 核 發

之 證 明 文 件檢 驗 站 址 之 地 址 、 土 地 所 有 權 狀 、 使 用 執 照 及 建 築 執 照 ； 其 非 自 有 者 應 附 所 有

人 使 用 同 意 書營 業 面 積 三 十 五 平 方 公 尺 以 上 及 檢 驗 場 所 十 平 方 公 尺 以 上 之 圖 說工 會 同 意

書 。  

3 3 .  ( 2 )  職 業 災 害 的 定 義 規 定 於 下 列 何 法 中 ？勞 動 基 準 法勞 工 安 全 衛 生 法勞 工 保 險 條 例工 廠

法 。  

3 4 .  ( 1 )  有 關 燃 油 噴 射 系 統 節 氣 門 位 置 感 知 器 （ T P S ） 之 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？節 氣 門 全 開 時 電 壓

為 1 2 V為 可 變 電 阻 型 式供 應 電 壓 為 5 V與 節 氣 門 轉 軸 連 動 。  

3 5 .  ( 2 )  機 器 腳 踏 車 電 路 圖 中 ， 下 圖 所 示 電 子 元 件 之 符 號 代 表電 磁 線 圈變 壓 器電 感 器鐵 芯 電

感 器 。  

 

3 6 .  ( 4 )  一 般 市 售 的 機 器 腳 踏 車 ， 其 電 腦 ( E C M ) 如 何 控 制 噴 油 嘴 噴 射 燃 料 ？改 變 噴 油 嘴 線 圈 的 電 流

大 小改 變 噴 油 嘴 線 圈 的 電 壓 大 小控 制 噴 油 嘴 線 圈 是 否 連 接 電 源控 制 噴 油 嘴 線 圈 的 搭

鐵 。  

3 7 .  ( 1 )  如 圖 所 示 輪 胎 胎 壁 中 ， D O T 所 代 表 意 義 為 何 ？D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o nD e p a r t u r

e  o f  T r a n s p o r t a t i o nD e p a s t u r e  o f  T i r eD e p a r t m e n t  o f  T i r e 。  

 

3 8 .  ( 4 )  有 關 二 行 程 引 擎 所 常 用 之 可 變 輸 出 量 機 油 泵 的 敘 述 ， 下 列 何 者 正 確 ？主 柱 塞 由 曲 軸 直 接 帶

動 旋 轉機 油 流 量 僅 由 引 擎 轉 速 來 控 制柱 塞 導 銷 主 要 功 能 為 控 制 副 柱 塞 之 伸 長 量主 柱 塞

可 作 旋 轉 及 往 復 運 動 。  

3 9 .  ( 4 )  若 打 開 機 器 腳 踏 車 的 前 燈 開 關 ， 在 電 門 打 開 但 引 擎 未 發 動 時 前 燈 不 亮 ， 而 引 擎 剛 發 動 後 ， 前

燈 亮 度 會 隨 引 擎 轉 速 高 低 而 變 化 很 大 ， 則 下 列 何 者 最 為 不 可 能 ？此 前 燈 電 源 是 來 自 電 瓶 ，

而 電 瓶 沒 電此 前 燈 電 源 來 自 發 電 機 ， 而 電 瓶 沒 電此 前 燈 電 源 來 自 發 電 機 ， 而 電 瓶 充 滿 電

此 前 燈 電 源 是 來 自 電 瓶 ， 而 電 瓶 充 滿 電 。  

4 0 .  ( 4 )  下 列 何 者 非 一 氧 化 碳 中 毒 時 之 處 理 方 法 ？打 開 窗 戶將 病 患 移 置 通 風 處病 患 呼 吸 困 難 時

應 立 即 施 行 人 工 呼 吸立 即 將 病 患 平 躺 並 將 腳 部 墊 高 ， 頭 部 放 低 促 進 血 液 循 環 。  

4 1 .  ( 4 )  觸 電 事 故 的 傷 害 程 度 ， 與 下 列 何 項 因 素 無 關 ？通 過 人 體 的 電 流 大 小 和 時 間電 壓 的 高 低

人 體 電 阻 值接 觸 面 積 的 大 小 。  

4 2 .  ( 3 )  機 器 腳 踏 車 之 電 瓶 電 容 量 是固 定 式 電 容 量放 電 率 越 大 電 容 量 越 低放 電 率 越 大 電 容 量 越

高放 電 率 與 電 容 量 沒 有 關 聯 性 。  

4 3 .  ( 1 )  關 於 汽 缸 壓 縮 壓 力 之 量 測 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？需 於 冷 車 時 進 行 測 試需 將 點 火 系 統 之 低

壓 側 線 路 斷 路 或 高 壓 線 搭 鐵節 氣 門 須 處 於 全 開 位 置隨 車 之 電 瓶 需 於 滿 電 狀 態 。  
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4 4 .  ( 2 )  某 單 缸 四 行 程 汽 油 引 擎 ， 若 其 公 制 馬 力 為 7 . 3 5 k W ， 當 引 擎 轉 速 為 2 2 5 0 r p m 時 ， 試 求 扭 力 約

為 多 少 k g - m ？ 2 . 2 8 3 . 1 8 4 . 2 8 5 . 1 8 。  

4 5 .  ( 4 )  當 實 施 保 養 時 ， 發 現 火 星 塞 的 積 碳 成 灰 白 色 ， 而 車 主 說 明 此 機 器 腳 踏 車 主 要 用 於 山 區 載 貨 ，

則 下 列 何 者 為 最 可 能 的 處 置 方 式 ？將 火 星 塞 間 隙 調 大將 火 星 塞 間 隙 調 小換 裝 熱 型 火 星

塞換 裝 冷 型 火 星 塞 。  

4 6 .  ( 2 )  針 對 下 圖 之 敘 述 下 列 何 者 錯 誤 ？此 為 雙 芯 燈 泡針 對 2、3 腳 進 行 電 阻 量 測 時，為 並 聯 電 阻

值針 對 1、2 腳 進 行 電 阻 量 測 時，若 電 阻 值 為 ∞ 時，為 斷 路針 對 1、3 腳 進 行 電 阻 量 測 時 ，

若 電 阻 值 為 0 時 ， 為 短 路 。  

 

4 7 .  ( 2 )  某 單 缸 引 擎 標 準 壓 縮 壓 力 為 1 1 ㎏ / ㎝ ，測 量 值 為 1 4 ㎏ / ㎝ ，下 列 何 者 為 最 有 可 能 之 故 障 原 因 ？

汽 門 彈 簧 彈 力 太 強汽 缸 燃 燒 室 積 碳活 塞 環 磨 損汽 門 導 管 間 隙 過 小 。  

4 8 .  ( 1 )  開 口 扳 手 通 常 以開 口 寬 度扳 手 長 短扳 手 重 量扳 手 厚 薄  表 示 其 標 註 尺 寸 。  

4 9 .  ( 4 )  鼓 式 煞 車 可 將 煞 車 來 令 片 回 復 原 位 的 元 件 為 何 ？定 位 銷凸 輪輪 軸回 拉 彈 簧 。  

5 0 .  ( 3 )  關 於 汽 油 完 全 燃 燒 的 化 學 式，下 列 何 者 正 確 ？C H ＋ O → 8 C O ＋ 9 H OC H ＋ 2 5 O → 8 C

O ＋ 9 H OC H ＋ 1 2 . 5 O → 8 C O ＋ 9 H OC H ＋ 1 2 . 5 O → 8 C O ＋ 8 H O 。  

5 1 .  ( 1 )  針 對 機 器 腳 踏 車 H I D 系 統 之 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？K 值 是 指 流 明 值W 值 是 指 功 率 值A

值 是 指 電 流 值V 值 是 指 電 壓 值 。  

5 2 .  ( 1 )  機 器 腳 踏 車 車 架 銹 蝕 ， 對 電 路 系 統 有 何 影 響 ？迴 路 電 阻 增 加迴 路 電 阻 降 低漏 電系 統

迴 路 沒 有 影 響 。  

5 3 .  ( 2 )  機 器 腳 踏 車 在 五 期 環 保 標 準 中 規 定 ， 對 新 車 型 之 審 驗 須 進 行 多 少 公 里 之 耐 久 試 驗 後 ， 仍 然 能

符 合 廢 氣 排 放 之 標 準 ？ 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0  公 里 。  

5 4 .  ( 1 )  關 於 液 壓 煞 車 系 統 ， 下 列 敘 述 何 者 正 確 ？煞 車 總 泵 內 回 油 孔 較 出 油 孔 大煞 車 作 用 時 活 塞

堵 住 出 油 孔分 泵 活 塞 的 回 程 量 相 當 於 來 令 片 磨 損 量煞 車 總 泵 儲 油 室 油 面 下 降 一 定 為 油 管

滲 漏 所 造 成 。  

5 5 .  ( 1 )  手 弓 鋸 的 規 格 是 以每 吋每 公 分每 呎每 公 尺  鋸 齒 數 來 表 示 。  

5 6 .  ( 2 )  機 器 腳 踏 車 之 燃 油 噴 射 系 統 ， 是 靠 下 列 何 者 以 保 持 燃 油 噴 射 系 統 之 壓 力 在 一 定 值 ？曲 軸 位

置 感 知 器燃 油 壓 力 調 整 器進 氣 壓 力 感 知 器節 氣 門 位 置 感 知 器 。  

5 7 .  ( 3 )  關 於 筒 型 伸 縮 式 ( T e l e s c o p e  t y p e ) 前 輪 懸 吊 裝 置，下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？此 種 型 式 因 外 型 類 似

望 遠 鏡 ， 故 又 稱 為 望 遠 鏡 型 懸 吊 裝 置一 般 越 野 機 器 腳 踏 車 大 都 採 用 此 種 型 式其 作 用 行 程

小 ， 且 橫 向 剛 性 較 弱 為 其 缺 點價 格 昂 貴 為 其 缺 點 之 一 。  

5 8 .  ( 3 )  針 對 大 型 重 型 機 車 引 擎 機 油 壓 力 太 高 的 原 因 是機 油 被 沖 淡 變 稀油 底 殼 機 油 不 足主 油 道

阻 塞凸 輪 軸 軸 承 磨 損 。  

5 9 .  ( 3 )  在 原 廠 規 範 中 ， 下 列 何 者 不 屬 於 保 固 期 內 之 保 固 零 件 ？汽 缸起 動 馬 達驅 動 皮 帶齒 輪

箱 傳 動 組 。  

6 0 .  ( 1 )  針 對 電 瓶 之 敘 述 ， 下 列 何 者 正 確 ？A H 為 電 容 量 之 表 示兩 個 1 2 V 5 A H 串 聯 時 ， 可 獲 得 較

大 之 輸 出 電 流 量每 個 分 電 池 之 開 路 電 壓 約 為 2 . 5 V電 解 水 之 比 重 並 不 會 隨 著 充 電 作 用 而

升 高 。  

6 1 .  ( 3 )  關 於 燃 油 噴 射 引 擎 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？燃 油 噴 射 引 擎 之 回 油 管 阻 塞 會 造 成 噴 油 壓 力 過 高

燃 油 噴 射 引 擎 之 噴 油 嘴 阻 塞 會 造 成 混 合 汽 過 稀燃 油 噴 射 引 擎 所 用 的 燃 油 泵 浦 一 般 為 膜 片

式燃 油 噴 射 系 統 中 ， 能 保 持 燃 油 壓 力 一 定 的 是 油 壓 調 節 器 。  
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6 2 .  ( 4 )  如 下 圖 所 示 為 液 壓 煞 車 拉 桿 ， A B 距 離 為 1 5 ㎝ ， B C 距 離 3 ㎝ ， 則 在 A 點 施 力 2 0 ㎏ ， 則 C

點 產 生 多 少 推 力 ？ 4 0 ㎏ 6 0 ㎏ 8 0 ㎏ 1 0 0 ㎏ 。  

 

6 3 .  ( 2 )  如 圖 所 示 ， 檢 查 後 輪 發 現 左 右 搖 動 有 明 顯 之 間 隙 並 有 叩 叩 之 響 聲 ， 其 可 能 之 故 障 原 因 為 何 ？

正 常 現 象輪 軸 承 磨 損輪 軸 彎 曲輪 圈 變 形 。  

 

6 4 .  ( 2 )  在 輪 胎 結 構 中 ， 輪 胎 側 面 橡 膠 層 主 要 功 用 為 保 護 輪 胎 結 構 中 那 一 部 分 ？胎 面胎 體緩 衝

層胎 唇 。  

6 5 .  ( 4 )  下 列 何 者 是 啟 動 繼 電 器 之 英 文 名 稱 ？M A I N  S W I T C H F L A S H E R  R E L A YT E M P E R A T

U R E  S W I T C H S T A R T E R  R E L A Y 。  

6 6 .  ( 3 )  機 器 腳 踏 車 行 駛 時，對 C V T 傳 動 系 統 而 言，當 引 擎 輸 出 軸 轉 速 固 定 時，動 力 需 經 過 幾 次 變 速

才 能 傳 遞 至 驅 動 輪 ？一 次二 次三 次四 次 。  

6 7 .  ( 2 )  有 關 現 在 機 器 腳 踏 車 用 L E D ( 發 光 二 極 體 ) 燈 光 模 組 的 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？與 同 樣 亮 度 之

一 般 燈 泡 相 比 較，其 消 耗 的 電 流 較 小模 組 中 每 一 個 L E D 之 間，是 採 用 串 聯 的 方 式L E D 的

亮 度 與 通 過 的 電 流 有 關若 將 L E D 的 電 壓 正 極 和 負 極 反 接 ， 則 不 會 發 光 。  

6 8 .  ( 3 )  拆 裝 汽 缸 頭 時 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？要 等 引 擎 本 體 及 汽 缸 頭 完 全 冷 卻 後 才 可 進 行汽 缸 床

墊 片 需 更 換 新 品汽 缸 頭 螺 帽 鎖 緊 時 ， 不 須 塗 佈 機 油 但 需 鎖 緊 扭 力安 裝 時 不 可 有 異 物 掉 入

曲 軸 箱 內 。  

6 9 .  ( 4 )  關 於 機 器 腳 踏 車 之 分 類，下 列 敘 述 何 者 正 確 ？汽 缸 排 氣 量 5 0 ㏄ 以 上 2 5 0 ㏄ 以 下 或 電 動 機 車

5 馬 力 以 上 3 0 馬 力 以 下 為 普 通 重 型 機 車汽 缸 排 氣 量 5 0 ㏄ 以 上 2 5 0 ㏄ 以 下 或 電 動 機 車 1 0

馬 力 以 上 4 0 馬 力 以 下 為 普 通 重 型 機 車汽 缸 排 氣 量 逾 2 5 0 ㏄ 或 電 動 機 車 逾 5 0 馬 力 以 上 為 大

型 重 型 機 車汽 缸 排 氣 量 5 0 ㏄ 以 上 2 5 0 ㏄ 以 下 或 電 動 機 車 5 馬 力 以 上 4 0 馬 力 以 下 為 普 通 重

型 機 車 。  

7 0 .  ( 3 )  有 關 四 行 程 雙 缸 之 機 器 腳 踏 車，缸 徑 為 7 0 ㎜ 行 程 為 1 0 0 ㎜，求 排 氣 量 為 多 少 ？ 3 8 4 . 6 ㏄

5 4 9 . 5 ㏄ 7 6 9 . 3 ㏄ 1 5 3 8 . 6 ㏄ 。  

7 1 .  ( 4 )  如 圖 測 量 位 置 量 測 胎 紋 深 度 值 為 0 . 3 m m ， 標 準 磨 耗 值 為 0 . 8 m m ，  其 可 能 原 因 為 何 ？胎 壓

過 高胎 體 磨 損輪 胎 緩 衝 層 磨 損胎 壓 不 足 。  

 

7 2 .  ( 4 )  針 對 機 器 腳 踏 車 車 架 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？車 架 穩 定 性 ， 是 指 車 架 受 外 力 ， 抵 抗 變 形 的 能

力車 架 受 外 力 衝 擊 ， 不 會 永 久 變 形 的 抵 抗 能 力 ， 屬 於 靜 力 的 範 圍多 數 機 器 腳 踏 車 ， 引 擎

均 置 於 車 架 中 ， 是 車 架 的 一 部 份車 架 重 量 與 整 車 總 重 量 之 比 值 約 為 1 / 2 。  

7 3 .  ( 2 )  有 關 機 器 腳 踏 車 燃 料 系 統 之 敘 述 ， 下 列 何 者 錯 誤 ？油 箱 內 有 異 物 或 水 等 物 質 ， 會 造 成 引 擎

熄 火異 物 和 水 不 可 能 通 過 濾 清 器 而 進 入 化 油 器 中若 油 箱 有 真 空 存 在 ， 燃 料 將 無 法 流 動 而

造 成 引 擎 熄 火油 箱 有 一 單 向 閥 或 通 風 孔 ， 以 免 造 成 油 箱 有 真 空 存 在 。  

7 4 .  ( 2 )  有 一 機 器 腳 踏 車 以 9 0 k m / h r 等 速 前 進 ， 若 欲 在 5 秒 時 煞 停 ， 則 此 機 器 腳 踏 車 的 等 減 速 度 為 m

/ s e c ？ 3 5 7 9 。  

7 5 .  ( 3 )  關 於 氣 冷 式 與 水 冷 式 引 擎 相 比 較 時 ， 下 列 何 者 正 確 ？水 冷 式 成 本 較 便 宜氣 冷 式 保 養 較 不

易水 冷 式 對 引 擎 工 作 溫 度 控 制 較 平 穩水 冷 式 設 備 重 量 較 輕 。  
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7 6 .  ( 4 )  下 列 有 關 C D I - D C 電 容 放 電 式 點 火 系 統 的 敘 述 何 者 為 非 ？在 D C 轉 換 A C 過 程 ， 容 易 生 雜

訊 干 擾主 電 容 器 放 電 時 ， 火 星 塞 跳 火被 用 以 控 制 點 火 線 圈 產 生 高 壓 電 的 開 關 是 矽 控 整 流

器 ( S C R )由 於 火 花 時 間 短 ， 最 能 配 合 稀 薄 燃 燒 。  

7 7 .  ( 4 )  機 車 服 務 站 內 地 面 保 持 乾 淨 無 油 漬，是 屬 於 5 S 運 動 項 目 中 何 項 之 要 求 ？整 理整 頓清 潔

清 掃 。  

7 8 .  ( 3 )  關 於 引 擎 性 能 ， 下 列 敘 述 何 者 錯 誤 ？引 擎 轉 速 增 高 ， 則 摩 擦 馬 力 會 變 大摩 擦 馬 力 與 制 動

馬 力 之 和 為 指 示 馬 力摩 擦 馬 力 和 制 動 馬 力 之 比 為 機 械 效 率引 擎 重 量 與 馬 力 的 比 值 愈 小 ，

則 引 擎 之 性 能 愈 佳 。  

7 9 .  ( 3 )  某 機 器 腳 踏 車 以 6 0 k m / h r 定 速 行 走 5 分 鐘 ， 共 消 耗 1 2 5 ㏄  的 汽 油 ， 試 問 在 此 速 度 下 ， 每 公

升 汽 油 可 行 走 多 少 公 里 ？ 2 0 公 里 3 0 公 里 4 0 公 里 5 0 公 里 。  

8 0 .  ( 4 )  關 於 C V T 變 速 機 構 ， 若 驅 動 盤 與 傳 動 盤 的 轉 速 分 別 為 2 0 0 0 r p m 與 2 5 0 0 r p m ， 當 驅 動 盤 的 傳

動 有 效 半 徑 為 5 ㎝ ， 則 傳 動 盤 的 傳 動 有 效 半 徑 為 多 少 ？ 2 . 5 ㎝ 3 ㎝ 3 . 5 ㎝ 4 ㎝ 。  

 


